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Tauchtank für Sieb- 
entschichtung und  

Vorentwicklung  
von belichteten  

Siebdruckschablonen 
 
 
 
 

Tank und Deckel aus Polypropylen mit  
Stabilisierungsrahmen aus Edelstahl. Optional  
mit Drucklufteinblasung. Die aufsteigenden  
Luftblasen verstärken den Entschichtungseffekt.  
Standard Abmessungen: Breite 725 mm,  
Tiefe 400 mm, Höhe 665 mm Max. Inhalt:  
ca. 150 Liter. Weitere Größen auf Anfrage. 

reinigen
entschichten
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KASI UB Umlauf  
Auswaschbecken 

KASI UB 65 
KASI UB 90 
KASI UB 125 
KASI UB 165 

 
 
 

Polypropylen Auswaschbecken.  
Für den ökonomischen und sicheren Einsatz von geruchsarmen  
VARIOWASH und VARIOCLEAN A + S Siebreinigern mit Flammpunkt  
über 55°C für den manuellen Kreislaufbetrieb.  
 
Verfügbare Größen für max. Rahmengröße:  
620 x 500 mm – 900 x 700 mm – 1.200 x 1.000 mm – 1500 x 1150 mm.  
Sicherheits- und umweltgerechte Siebreinigung mit Bürste oder  
Reinigungspad. Geringster Reiniger Verbrauch nach abrakeln der  
Schablonenoberfläche. 
 
Polypropylen Auswaschbecken mit Tank, Pumpe,  
chemikalienbeständigem Schlauch und Bürste  
Für den sicheren und effizienten Einsatz von geruchsarmen VARIOWASH  
und VARIOCLEAN S Siebreinigern mit Flammpunkt über 55°C. Für die  
Anwendung der VARIOCLEAN A All-in-one Chemie steht eine Ausführung  
mit besonders chemikalienbeständiger Pumpe zur Verfügung.  
 
Waschkammer Standard Größe:  
1.000 x 1.200 mm. Reiniger Tank mit 50 L oder 100 L Inhalt.  
Tank mit konischem Boden und Ablasshahn für  
sedimentierten Farb-und Emulsionsschlamm.  
 
Haltegestell aus Edelstahl.  
Abtropfbodenwanne aus Polypropylen  
(Größe 1.700 x 1.300 x 30 mm)  
mit Edelstahlgitter (Größe 1.290 x 400 mm).  
Pumpe nicht explosionsgeschützt  
230 V/50 Hz/1,9 A/180 W mit CE-Konformität. 
 


